
シナヤカファルト長寿命化舗装用バインダ

シナヤカファルトは柔軟性と強靭性を兼ね備え
たポリマー改質アスファルトです。混合物は優
れた柔軟性を持ち、ひび割れや既設舗装による
リフレクションクラック発生を抑制します。

特長
・寒冷地にも対応した高い疲労ひび割れ抵抗性を有します。
・塑性変形抵抗性に優れ、わだち掘れの発生を抑制します。
・ひび割れ貫通抵抗性に優れ、リフレクションクラックを抑制します。
・寒冷地特有の温度ひび割れに優れた抵抗性を有します。
・標準的な施工機械で施工できます。

北海道内の施工事例（施工5年後）

シナヤカ混合物 従来混合物

施工例



ホイールトラッキング試験で評価した塑性変形抵抗性
は、ポリマー改質アスファルトⅡ型同等以上であり、
幹線道路などの重交通路線に適用できます。

リフレクションクラック抵抗性

既設舗装のひび割れ上に混合物を舗設
した状況を模擬した「ひび割れ貫通試
験」によって評価したリフレクション
クラック抵抗性は、改質Ⅱ型の約6.4
倍であり、高い抵抗性を有しています。

塑性変形抵抗性

疲労抵抗性

交通荷重によって発生する疲労ひび割れの抵
抗性を評価する「曲げ疲労試験」では、シナ
ヤカファルトを使用した混合物は、改質Ⅱ混
合物の約200倍の疲労抵抗性を有します。
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