
「 」は、骨材の最大粒径を5mmとした薄層舗装専用の特殊加熱アスファルト混合物を、厚さ
20mm程度で施工する薄層オーバーレイ工法です。

・優れた施工性とひび割れ抵抗性を有し、薄層施工
における良好な品質を確保します。

・薄層のため安価で効率的に舗装を延命できます。

特 長

荒れ・ひび割れへの適用事例
After 路面性状と景観を改善

Before

粗骨材が露出し
ている状態

1 老朽化により、路面に荒れやひび割れが発生している箇所

3 舗装の延命処置（予防的維持）

2 路面が摩耗し、すべりやすくなっている箇所

用 途



性 能

薄層舗装は施工厚さが薄いため、既設舗装にひび割れがある
と早期にひび割れ（リフレクションクラック）を生じることが
あります。
スマートコートはひび割れ抵抗性が高く、リフレクションク

ラックの抑制効果に優れています。

※タイヤ走行させて表層上面にひび割
れが達するまでの走行回数で評価
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リフレクションクラック抑制効果

スマートコートは、ひび割れが発生しやすい低温～常温域で軟らかく、疲労ひび割れやリフレクションクラックの発生を抑制
します。また、わだち掘れが発生しやすい高温域では、改質アスファルト混合物と同程度の硬さ・耐久性を有しています。

わだち掘れの抑制効果

わだち掘れを評価するホイールトラッキング試験（動的安定度）
では、従来の改質アスファルト混合物と同程度の性能があり、重交
通路線にも適用することができます。
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※タイヤ走行させて流動変形を評価
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